Produktinformation

GERTEC Schlauchpumpe SP-1100-K

Maschinen- und Anlagenbau GmbH

SP-1100-K
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Schlauchpumpen S P

Forderleistung / flow rate [m3/h]
»

Druck / discharge pressure [bar]

Abb. dhnlich

e Spezialtiefbau, Tunnelbau e Bentonitsuspensionen, Bohrspilungen,
(Bohrpfahl, Dichtwand, Dichtwandsuspensionen, Grundwasser,
Dusenstrahlverfahren) Mortel, Schlamme, Schmutzwasser,

e Biogas Zement, Flugasche oder andere
Chemische Industrie feststoffhaltigen Suspensionen

e Keramik- und Porzellanindustrie e Ruicklaufsuspensionen

e Schlamme
e Biomassen, Presswasser

Technische Daten / Leistungsdaten *

Forderleistung max. 45 | m3/h
Forderdruck max. 8 | bar
Saughohe max. 8 | m
Feststoffkdrnung max. 32 | mm
Mediumtemperatur 50 | °C
Schlauchnennweite 100 | mm
Pumpendrehzahl 36 | upm
4“ Normkupplung DIN 14307,
Sauganschluss Storz A | Jiternativ 4 AG, Flansch DN100 PN16
4“ Normkupplung DIN 14307,
: i | Druckanschiuss StorZ A | aiternativ 4° AG, Flansch DN100 PN16
Maschinen- und Anlagenbau -
GmbH Elektroanschluss CEE-Stecker | 63 A, 5-polig
Leistungsaufnahme 22 | KW
Gewerbepark 3
D-87477 Sulzberg Spannung 400 | V; 50 Hz
Tel: +49{0)3376.687 91.0 Transportabmessung 2,10x0,76 x 1,62 | m (L x B x H)
Fax: +49(0)8376-987 91-99 Arbeitsabmessung 210x152x1,62 | m(LxBxH)
info@gertecgmbn.ce Ry PRI Y ca.1.620 | kg
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)* Die angegeben Werte sind unverbindliche Richtwerte und beziehen sich auf das Pumpen von Wasser mit 18°C. Bedingt
durch den VerschleiR des Pumpenschlauches, ungilinstigen Saug- und Druckverhéltnisse und den Einfluss der Viskositat
des Fordermediums konnen die tatsachlichen Leistungsdaten von den angegebenen Daten abweichen.




Produktinformation
GERTEC Schlauchpumpe SP-1100-K

Merkmale:

trockenlaufsicher

selbstansaugend

reversierbar

pulsationsarm

hohe Leistungsfahigkeit

hohe Betriebssicherheit

einfacher VerschleilBausgleich des Pumpenschlauchs durch Exzenterverstellung
zentrale Anhéngedse fir Kranhandling

Ideal fur Arbeiten in beengten Bereichen; passt dank kompakten Abmessungen
problemlos durch schmale Tore, Turen sowie Zufahrten

e Optional montierbar auf Raupenfahrwerk (bauseits)

Schlauchpumpen S P

Ausstattung:

Transportrahmen mit zentraler Anhangetse

Pumpengehause mit schwenkbarem Geh&usedeckel

Pumpenantrieb seitlich mit verstarkter Lagerung

Pumpenrotor mit drehbar gelagerten Druckrollen inkl. Exzenterverstellung
Schlauchbruchtuberwachung

Vakuumeinrichtung zur Unterstitzung des Saugverhaltens
Pulsationsdampfer reduziert das Pulsieren des Foérderstromes
Druckabschaltung (Sicherheitseinrichtung)

Fernbedienungsanschluss vorbereitet

Bedienungsanleitung und Ersatzteilliste

Elektrische Funktions- und Leistungssteuerung mit folgenden Anzeige- und
Bedienelementen:

- Hauptschalter ON/OFF

- Pumpe EIN/AUS

- Vakuumpumpe EIN/AUS

- Wabhlschalter Reversierbetrieb (Vorwarts/Ruckwarts)
- Wahlschalter Vorort/Fernbedienung

- Anzeige Schlauchbruchtberwachung

- Anzeige Sammelstdrung
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ZU be h 0 r (nicht im Lieferumfang enthalten)

GERTEC
Maschinen- und Anlagenbau
GmbH

Kabelfernbedienung
Funkfernbedienung
Saugkorb

Saugrohr

Saug- und Druckschlauche

Gewerbepark 3
D-87477 Sulzberg
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